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Sedan den första januari i år
är det förbjudet att depo
nera brännbart avfall. De

flesta kommuner satsar på en
kombination av återanvändning,
materialåtervinning, komposte-
ring och förbränning för att
möte den nya situationen. Beho-
vet av ny kapacitet att förbränna
avfall beräknas öka med cirka 1
miljon ton per år. Idag räcker
inte den befintliga kapaciteten
till. Ett 30-tal kommuner bygger
nu nya förbränningsanläggning-
ar eller bygger ut befintliga an-
läggningar eller undersöker möj-
ligheterna att samelda avfall med
andra fasta bränslen i befintliga

anläggningar.
Idag är det 24 kommuner som

har anläggningar för avfallsför-
bränning. Under år 2000 eldades
2 350 000 ton avfall i Sverige.
Detta motsvarar cirka 5,5 TWh.
de närmaste tre åren kommer 18
kommuner att öka sin förbrän-
ning av avfall med sammanlagt
drygt 1 miljon ton per år. Av
dessa svarar fem kommuner för
drygt 70 procent av ökningen.
De största ökningarna har Stock-
holm med 200 000 ton per år,
Malmö med 150 000 ton Linkö-
ping med 130 000 ton, Uppsala
120 000 ton och Sundsvall med
110 000 ton per år.

I Malmö eldas avfall av Sysav
(Sydvästra Skånes Avfallsak-

tiebolag) i en anläggning på Sjö-
lundaområdet som har två ugnar
med total effekt på 75 MW.
Anläggningen levererar cirka 600
GWh fjärrvärme motsvarande
20 procent av Malmös och Bur-
lövs behov.

Sysav bygger en ny kraftvär-
meanläggning med effekten 75
MW värme. Provdriften startar
under 2002 och full drift i bör-
jan av 2003. Då kommer den
nya och den gamla anläggningen
att tillsammans använda 350 000
ton hushålls- och industriavfall
per år och leverera 800 GWh
värme och 300 GWh el. Det

innebära att förbränningen av
avfall har fördubblats. På sikt
kommer den gamla anläggning-
en att avvecklas och ytterligare en
75 MW förbränningslinje att
byggas. Leverantörer till den nya
anläggningen är
Ugn/panna: Martin GmbH
(Tyskland)
Rökgasrening: LAB S. A. (Frank-
rike)
Turbin/generator: Alstom Power
Sweden AB
Betongarbete m. m: PEAB
Traverser: Konecranes
Arkitekter: Holm & Grut A/S
(Danmark)
Stålstomme: NCC
Installationer, skorsten: Skanska

Förbränning av avfall
fördubblas till 2006
Mellan 1985 till 1999 fördubblades förbrän-
ningen av avfall, från 950 000 ton per år till
1,9 miljoner ton per år. Vid 2005-2006 pekar
prognoser på att förbränningen kommer att
uppgår till cirka 3,8 miljoner ton avfall per
år. Bioenergi ger här en översikt av vad som kom-
mer att hända inom avfallsförbränning de när-
maste åren.

ångdata: 40 bar/400oC
Effekt: 16 MWel och 65 MW
värme
Kostnad: 800 Mkr

Malmö investerar 800 Mkr
Miljö: Sysavs energiavdelning är
miljöcertifierade enligt ISO
14001.

Till detta kommer att sju nya
kommuner har beslutat att byg-
ga förbränningsanläggningar
motsvarande totalt drygt en halv

miljon ton per år. Ytterligare sju
kommuner har planer eller utre-
der möjligheterna att bygga men
har inte fattat beslut ännu.

Flygfoto från i början av maj. Skorstenen är klar, glasning av fasaden
och isolering av taket pågår.

Driften av Sysavs nya anläggning i Malmö startar i slutet av 2002.
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