Tips

Vi installerar och monterar
pelletskamin och pelletsskorsten

edanstiende bilder vi-
sar installation av en
kamin i ett hus med

befintlig skorsten. Den andra
serien beskriver installation av
en skorsten till en flyttad kamin.

Tre dagar efter bestiillning fanns
kaminen pé plats i hemmet.
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Plitarna tog bort for att
kontrollera att allt var i sin

ordning och for att mén alltid
maste se vad som finns under.

Efter att ha list igenom
instruktions boken och foljt
anvisningarna dér sé var
det bara atr bestiimma hur
kaminen skulle vinklas.
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Sen var det bara att trycka pé
knappen och bestimma
temperaturen. Inom loppet av ett
par minuter syntes déir en liten
[orsiktig liga och den skina
viirmen borjade spridas.
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Nyheter

Siren Granstrand frin
Energiknippet i Sidertilje har
Just sdgat ett hdl i husviiggen.
Skorstenen Pellet Vent kommer

[frdn Ezy Energi och iir

slgl.lVEDn he

utvecklad for pelletskaminer och — Titanheating i Danmark presenterar denna sisong

har inner diametern 76 mm.
Hiilet behiver dock vara 185 mm.

aminen pa bilden heter
Titan Olivia och ir det
senaste tillskottet i Ti-

tans stora sortiment.

Olivia kan fis i tva versioner,
som traditionell vedkamin eller
som vedkamin med vattenman-
tel och anslutning till det centrala
varmesystemet.

Ny avancerad teknik med
dubbel f6rbrinning har inférts,

Pellets for

Stockholm
Brannare
Kaminer

Hiir monteras utsidans
bekliidnadsplit med stos som
fixerar rokriret inne i det
ditsatta schaktroret som har
30 mm isolering pa utsidan.

Vretensborgsviégen 5,
126 30 Hagersten
Tel. 08-88 06 95

Fax. 08-646 02 88

Antligen stiende rakling. Nu
giiller det artt se till art skorstenen
viktas lodriitt. Det som sticker ut
nedtill ir luckorna for horisontell

flera nya trendiga kaminer for bdde pellets och ved.

det vill siiga att kaminen ocks
forbrinner det mesta av rokga-
serna.

Kaminen har en kapacitet att
virma 100-180 m? med anslut-
ning till golvirme som méjlighet.

Kaminen kan fis med eller
utan styrning, cirkulationspump
och &vertrycksventiler. Extraut-
rustning i form av termostatstyr-
ning finns.

ot s foiral e

och vertikal rensning. De har
bajonertfiiste. P e Ié‘ets
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Alla delar monterade. Nu
dterstdr att tita takgenomfo-
ring, sitta dit viiggfisten och

lite skinhetsdetaljer.
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Varmepellets fran BrikettEnergi
Leveranser hem till dig.
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