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... eller en gnistsläckningsanläggning
från GreCon?
Med mängder av bränsle och i princip
obegränsad tillgång till syre så får en

brand i ett spånutsug alltid ett obehagligt
snabbt förlopp.

En GreCon-anläggning fungerar så att
den tidigt upptäcker eventuella gnistor i
luftströmmen och släcker dessa, stänger
brandspjäll eller slår från utsugningsan-

läggningen. 
Då slipper man obehagliga överraskningar.

Explos on...
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info@sagspecialisten.se                 www.sagspecialisten.se

Arbete pågår!Arbete pågår!
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Leverans: Slangfilter + 
hjälpfläkt för separat 
installation.

Fördelar 
 

- Existerande problem-
  anläggningar kan    
  rättas till  med rimlig  
  investering.  
 
- Investering i nya   
   anläggningar   
   betydligt lägre än om 

   hela flödet renas. 

 

 

I ERMATHERM-BOOSTER renas ett delflöde av  rökgasen efter kundens cyklon i 
slangfiltret till 10 mg/Nm3. Den renade gasen blandas med gas som endast har renats i 

cyklonen. Delflödets storlek är så vald att den utgående stofthalten uppfyller kravet. 

Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba      www.ermatherm.com 

Tel. 08-530 68 950,                                  e-mail: eero.erma@ermatherm.se 

ERMATHERM - BOOSTER Rökgasrening med  SIMATEK slangfilter ner 

till 60 mg/Nm3.                                                                               Patent 520 549


