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0250-105 30

Flis och spaneldning med for-
ugn upp till 500 kW, brinsle-
matningssystem, hela virme-
centraler, brinslen.

031-55 48 80

Spannmélspanna komplett med brinna-
re och magasin. Stdende tuber, brinsle-
matning med undermatningsteknik. Stor
askldda pé 27 |, sprinklersystem som si-
kerhet. Som tillbehor finns automatisk
brinslepafyllning frin silo eller magasin.

0910-346 00

Levererar anliggningar med ef-
fekt: 20 - 640 kW fran VETO.
Mycket brinsleflexibel, max 45
% fukt.

P4 bilden ses Vetocont virme-
central. Kopplingsfirdig central
for fasta brinslen.

En helhetslsning som kan flyt-
tas vid behov.

Effeke upp till 640 kW.
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023-312 10

Levererar utrustningar frin FAUST. Flodesmatade pannor eller pannor med satsvis forbrinning mot
ackumulatortank. Anliggningarna ir flexibla pd brinsle. Hela rundbalar av halm eller hs, trd, fyr-
kantsbalar eller helved, flis, spannmal, olivkirnor och pellets kan eldas. Produkter i effektintervall 50-
500 kW fukt max 50%, 150 - 600 kW fuke 15 - 30%.

©Bioenergi

0278 - 63 64 30
Pelletsbrinnaren Iwabo Fastig-
het klarar effekter fran 50 - 450
kW. Eltindning. Gir att f i
helhetssytem med panna.
Iwabomatic helautomatisk flis-
forugn med eltindning i tre
storlekar dock max. 200 kW.
Max 30 procent fukthalt. An-
sluts helst till vedpannor. Har
dven spannmdlseldning 24 kW
med eltindning, samt pellets-
brinnare for villor. P4 bilden
ses Iwabo Fastighet installerad
i en Triplomatpanna.

+459738 1025

Dansk kompakt enhet byggd
kring fastbrinslestoker. Brinsle-
magasin pd 3001, 500 1 och
7501. Finns i 20, 30 eller 50kW,
underforbrinning, klarar ved-
lingder pd 50 eller 70 cm. Kan
eldas med pellets, flis, spann-
mil, olivkirnor. Inmatningen
kan kompletteras med omrora-
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re. Utbytbar eldstad. Ar utrus-
tad med O2-styrning. Pris frin
31.000 dkr.



070-685 19 19

GEJS Multistoker for alla typer
av spannmdl inkl. Arter och ol-
jevixter. Aven pellets, sagspan,
flis mm. 60 kW spannmal, 80
kW pellets. Kan komb. med
vedpanna. Kraftig och enkel
konstruktion.

0771-100 100
Janfire System Jet dr avsedd for
pellets levereras i storlekar frin
40 — 600 kW. Okinslig for
pelletskvalitet, aska mm genom
den roterande brinnartrum-
man.

Brinnaren ir helt moduler-
ande ner till 2% av toppeffek-
ten efter den dnskande stigar-

temperaturen. Fullstindigt aut.
askhanteringsyst. sotintervaller

0280- 100 10

Flisforrad, stokrar och panncen-
traler for flis och kutterspén.
Har idven en komplett flytcbar
prefab panncentral dir den stors-
ta varianten ligger pd 2 MW
med flisforradd, pannrum, mul-
ticyklon, automatisk askutmat-
ning och skorsten.

0176-193 30

KLM Energi & Mekanik AB
ir dterforsiljare f6r Danska,
LIN-KA MASKINFABRIK
A/S. Pellets-forbrinningsut-
rustningar. Fristdende eller
containerbyggda. Frin 70 kW
upp till 3,5 MW. Panna, fa-
brikat Danstoker. Pannan ir
en hogeffektiv tubrérspanna i
3 strék med vattenkylda gav-
lar. Isolerad med 100 mm mi-
neralull vilket innebir mini-
mala virmeférluster Silout-
rustningen tas fram anpassat
efter bestillarens 6nskemal for
att passa i kringliggande mil-
jo. Anliggningarna levereras

-

4

ner till 2 ggr per ar. Kan lev. i oli-

ka typer av prefab. hus.

kompletta och funktionsklara
innehillande alla nédvindiga

komponenter och utrustningar.
All sikerhetsutrustning i enlig-
het med fastbrinsle-normen in-
gér i leveransen PLC-styrning
med display. Vid samman-
koppling av flera pannor instal-
leras ett pannviljarsystem.
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0045-86 65 21 00

Levererar halmférbrinningut-
rustningar, storbalspannor fér
Hesston. Halmbalar 120 x
120x 240 cm och rundbalar
med diameter 180 cm. Skelho-
je Energi-Unit 4r en for utom-
nyckelfirdig
pannanliggning, férutom fun-
dament och skorsten. Finns i
irta olika utféranden.

husmontering

I Sverige finns produkterna
hos: Tel: 046-24
80 10 och hos Tel:
0340-676050. Bada foretagen
har dven mindre modeller av
Passat produkter i olika utfor-
anden.

0320 - 20 93 40

Industribrinnare C2 150 - 300
kW. Har flera storlekar av pel-
letsbrinnare 14 - 300 kW.
Undermatningsteknik. Aven
utmatningen av aska kan auto-
matiseras, PLC-styrning. Pas-
sar nistan alla befintliga olje-
pannor. Har dven firdig pann-
SajTec. AgroTec

spannmdlsbrinnare, i forsta

central

hand havre. Fungerar iven
med mix havre/korn. Fukthalt

0550-137 14

Siljer och marknadsfér pannan
Biomaster P frin Hollensen.
Pannan ir avsedd for torrt bio-
brinsle. Levereras komplett
med pébyggd hjilputrustning
vilket bildar en kompakt enhet
som med fordel monteras i
container for mobildrift. Delvis
rorlig rost som 4r monterad lit-

023-335 45
Fliseldningsaggregat for villa dill
mindre industri. Ugnar special-
tillverkas efter kundens behov.
Eldas med alla biobrinslen tex.
sdgspan eller industriflis.
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max 15%.
Gér att
docka till de
flesta pan-
nor. Effekt:
10 - 20 kW
tinll-

gingligt. Pannaniggningen har
komplett styr- och reglersystem,
PLC som standard. Har idven
pellets och asktillbehér om kun-
den dnskar.
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0921-152 54

En nytillverkad f6rbrinningsanliggning som eldar extremt fuktiga brinslen sisom flis, allméinna

restprodukter och med en viss konvertering av anliggningen forbrinner den ocksa histspillning

blandat med olika stromedel. Histspillningen férbrinns direkt utan nigra torkprocedurer. An-

liggningens forbrinningsteknik 4r helt ny och revolutionerande. Material upp till 63% fuktig-

hetshalt férbrinns med extremt goda resultat.

Swebo Energibrinnare med helkeramisk férugn frin vanliga villor upp till max effekeer pd 500
kW . Finns med olika f6rrdd frin 800 liter till 100 m3. Eldningen kan eldas med fuktighetshalt upp till 45%. Material
sdsom flis, span, stycketorv, bittorv, pellets, spannmdl mm. Brinsleflexibla anliggningar.

Pannor och stokerbrinnare frin 20-3000 kw. Bioenergisystemet innefattas av Arimax Hakejet och

Biojet. Biojet 4r utrustat med vattenkylt brinnarhuvud for hégre verkningsgrad. Forrad frin 500

liter till ca 100 m3. Aven firdiga pannhus levereras.

En ny helautomatisk pelletspanna. Pannan rengér sjilv brinnkoppen och rokkanalerna med en

oy

%

driftsiker rengdringsmekanism. Finns dven att f8 med automatisk askurmatning. Prov med spannmal.

0514-105 05

Effekt upp till 95 kW. Finns i
fyra olika storlekar. Stokermo-
dell som tar olika typer av
brinsle sdsom tripellets, flis,
spdn, havre, korn och vete.
Sprinklers, titt lock med bryta-
re for automatisk stopp. CE-
och TUV-mirke. Pris frin:
35.625:- inkl. moms.

0515-171 10

MultiHeat specialpanna  for
biobrinslen, spannmal. Effeke
upp till 40 kW, kan dock kopp-
las ihop och da bilda storre en-
heter. Stor erfarenhet av spann-
malseldning frin den Danska
marknaden.  Helautomatisk
panna med integrerad brinnare.

0346- 250 79
Spannmélsbrinnare som byggs
for att passa just det befintliga
pannrummet. Tva sikerhets-
brytare samt tva sprinklers. Av-
sedd att elda med havre men
fungerar dven p& mix med vete
eller korn.Har flera modeller.
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020-44 28 50

PX 50 passar vid installation i
t.ex. flerfamiljshus, mindre in-
dustri- och hyresfastigheter,
lantbruk etc. Automatisk tind-
ning. Materialvalet 4r gjort med
tanke pd lang livslingd och liga
kostnader. PX 50 har inga ror-
liga delar och ir tillverkad i
rostfrite, syrafast och hogtem-
peraturbestindigt stal. PX 50 4r
utrustad med flera av varann
oberoende sikerhetsfunktioner
sdsom fallror, overhettnings-
skydd och en 6vervakningssen-
sor for flamman. PX 50 ir
mycket enkel att installera och

0582-526 46

Har flera varianter av pannor
passande for storre fastigheter.
Brinsleflexibla upp till 1100
kW dven varmluftspannor upp

till 276 kW. P4 bild flispanna.

0225-20490

den framatbrinnande princi-
pen gor att den passar i de fles-
ta typer pannor. Produkten
uppfyller alla gillande krav pd
brand- och elsikerhet.

Pelletsbrinnare for fastighetscentraler upp till 300 k'W.
Adaptiv styrning, dven via internet.
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