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• att det finns ett kund/leveran-
törsavtal, 
• att kunden betalar för leve-
ransen, 
• att fler än en fastighet är an-
slutna och att leveranserna är 
fördelade på flera kunder samt 

att värmen säljs på kommersiella 
villkor. Det finns ingen exakt 
definition av närvärme. 

Bioenergi har valt att kalla 
värmecentraler från 300 kW 
till 3 MW för närvärmecen-
traler oberoende av om värmen 

levereras till en fastighet eller 
till flera. Svensk Fjärrvärme har 
identifierat drygt 200 tätorter 
i Sverige som där fjärr- eller 
närvärme saknas eller där man 
saknar information. Det poten-
tiella värmebehovet uppskattas 

till 3,7 TWh. Baslastbehovet 
varierar mellan 1,5 till 15 MW 
med ett genomsnitt på drygt 3 
MW. Antalet möjliga närvärme-
anläggningar kan räknas i åt-
skilliga hundratals.

Text Anders Haaker

Närvärme på små orter, fortsättning från sidan 13.

Närvärme-special

Stödet beslutades av riksdagen 
i samband med vårbudgeten 
2004 och togs fram på initiativ 
av miljöpartiet. 

December 2006
Stödperioden varierar beroende 
på vilken åtgärd som det gäller. 

• För konvertering till bio-
bränsle, solvärme eller värme-
pump ska åtgärden ha påbörjats 
efter den 15 maj och utförts se-
nast den 31 december 2006.

• För installation av solcells-
system ska installationen ha 
påbörjats efter den 15 maj 2005 
och utförts senast den 31 decem-
ber 2007

• Energikartläggningar ska ha 
påbörjats efter den 31 december 
2004 och utförts senast den 30 
juni 2006. 

Högst 30 procent
Stödet gäller både arbetskostnad 
och material. Stödets storlek får 
vara högst 30 procent av god-
kända kostnader och högst 10 

miljoner kronor per byggnad.  
Den totala ramen för stödet är 
2 miljarder kronor varav 100 
miljoner kronor har reserverats 
för solcellssystem.  

Det är länsstyrelsen i det län 
där byggnaden finns som tar 
emot ansökningarna och som 
beslutar om stödet. Om bygg-
naden är en svensk ambassad 
eller konsulat utomlands så är 
det länsstyrelsen i Stockholms 
län som beslutar om stöd.  Stö-
det betalas ut till byggnadens 
ägare.

Begränsningar
För värmecentraler som inde-
lats som specialfastighet enligt 
fastighetstaxeringslagen gäller 
att stöd endast får medges om 
värmecentralen har en värme-
effekt som uppgår till högst 10 
MW och inte är en del av ett 
fjärrvärmesystem. 

Inte för lönsamt
Stöd får inte lämnas till åtgärder 
som är lönsamma på kort sikt, 
definierat som en återbetalnings-
tid på kortare än två år.

Förtur fjärrvärme
Stöd får inte lämnas om bygg-
naden är belägen i ett område 
där fjärrvärme distribueras eller 
avses bli distribuerad om inte sö-
kanden kan visa upp en hand-
ling som visar att byggnaden 
vägrats anslutning till fjärrvär-
menätet. Denna regel snedvrider 
konkurrensen och kan i vissa fall 
göra att fastighetsägaren tvingas 
välja ett dyrare och miljömässigt 
sämre alternativ.
 
Alla undersöker
– Nu är det väl närmast tjäns-
tefel om inte alla fastighetsä-
gare som är berörda undersöker 
möjligheterna att konvertera till 
biobränsle och solvärme, menar 
Kjell Andersson på Svebio. 

På Boverkets hemsida under rub-
riken ”Bidrag och blanketter” och 
vidare ”Stöd till energieffektivi-
sering” finns utförlig information 
om stödet inklusive ansöknings-
blanketter.

Text Anders Haaker

Stor order till TPS

Intresset för TPS träpulverbrännare 
Bioswirl har ökat mycket kraftigt 
under första halvåret 2005. Omsätt-

ningen för hela TPS var 80 miljoner kronor 
2004/05 medan orderstocken på kort tid 
vuxit till totalt 200 miljoner kronor. 

Största ordern är en beställning beståen-
de av tolv stycken Bioswirl-brännare på 25 
MW vardera, totalt 300 MW, till en kund i 
England. I ordern ingår  hanteringsutrust-
ning för pellets. Kund är ett kolkraftverk 
som ska elda med biobränsle för att dra 
nytta av det certifikat för förnybar energi 
som finns i England samt det europeiska 
systemet för handel med utsläppsrätter. 

– För att klara denna order kommer vi 
att bygga så mycket vi orkar i vår verkstad 
i Örnsköldsvik. Men det räcker inte utan 
vi kommer också att bygga några Bios-
wirl-brännare i England, berättar Henrik 
Lundberg, koncernchef på Talloil som är 
majoritetsägare i TPS.

Stöd, fortsättning från sidan 13.

Värme med biobränsle kommer att bli vanligare.

� Fuldautomatiske fyringsanlæg til landbrug, 
institutioner, industri og varmeværker

� Biobrændselsanlæg til halm, flis og træpiller
� Effekt fra 25kW op til 10MW
� Virkningsgrad på op til 95%
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