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även förvaras utomhus, utan att
pelletsen förstörs. Möjlighet
finns också att ordna skruvmat-
ning från tunnan till brännaren,
om pannrummet ligger så att
tunnan kan rullas in.

Levereras två 190 liters tunnor
motsvarar det en energileverans
av cirka 1 100 kWh/vecka, vilket
även kan passa en pelletseldad
villa och som sagt kan ju fler tun-
nor fyllas vid leveranstillfället om
förbrukningen är större. Möjlig-
het finns också att leverera i stör-
re tunnor till exempel om 240
liter och cirka 145 kg förutsatt
att de sedan kan hanteras av kun-
den.

Uppskattade
kostnader
Som Ni förstår kan vi i dag inte
ange annat än uppskattade kost-
nader, men då ekonomin är vä-
sentlig i vad vi än företar oss,
lämnar jag följande siffror som
får ses som indikativa.

Kundens investering stannar

vid inköp av sopkärl som eventu-
ellt också förses med identifie-
ringsbricka för vågsystemet. Ett
190 liters kärl kostar då max 500
kr inklusive moms.

Bilen anpassas
Bilutrustningen, innehållande
utmatningskassett, påfyllnads-
lucka och vågsystem torde kosta
cirka 200 000 kr. I dag finns sop-
bilar med redan befintliga våg-
system, som då enbart kräver viss
anpassning och då sänker inves-
teringsnivån.

Service kostar
Troligt är att kundpriset på leve-
rerad pellets ligger på cirka 1 500
kr/ton inklusive moms, cirka 31
öre/kWh.

Man får då betala lite mera än
storsäcksköparen, men får samti-
digt en annan service. För den
tveksamma kunden kanske just
hanteringsfrågan varit proble-
met, som bromsat denne från
pelletseldning, varför priset är
mindre avgörande.                  

Av Peter Häggström

PELLETSDISTRIBUTION

P-märkning av pelletsbrännare

Systemet är frivilligt, och byg-
ger på att reglerna utarbetats

i samarbete med branschen och
berörda myndigheter. Minimin-
ivan för certifieringsregler inne-
bär att samtliga tillämpliga myn-
dighetskrav för produktgruppen
är uppfyllda och samordnas i en
certifiering. Normalt ställs dock
högre krav.

Bakbrand
• För säkerhet mot bakbrand
krävs tre av varandra oberoende
säkerhetssystem. Med säkerhets-

system avses exempelvis fall-
schakt, tät cellmatare, vatten-
sprinklersystem med tempera-
turutlösning.

• Pannverkningsgraden skall
vara minst provpannans pann-
verkningsgrad vid oljeeldning
under motsvarande belastnings-
förhållanden minskad med 10
procentenheter.

• Utsläppen av organiskt bun-
det kol (OGC) får ej överstiga
100 mg/m3n torr gas vid 10 pro-
cent O

2
 som medelvärde vid ut-

släppsprovningarna. Utsläppen
av kolmonoxid får under samma
betingelser ej överstiga 3 000
mg/m3n torr gas vid 10 procent
O

2
.

En veckas körning
Vid provning av driftsäkerhet får
pelletsbrännaren gå intermittent
i en vecka med 6 kW effektuttag
från pannan. Utsläppen mäts
den sista dagen för att kontrollera
att gränsvärdena inte överstigs.

Egenkontroll
Leverantören skall ha en egen-
kontroll för att säkerställa att
produkterna som märks med SPs
P-märke uppfyller fordringarna i
certifieringsreglerna. Egenkon-
trollen skall beskrivas i en kvali-
tetsmanual eller motsvarande
och skall omfatta organisation,
styrning av dokument, behand-
ling av avvikande produkter,

korrigerande åtgärder, hantering
av färdiga produkter samt doku-
mentation av eventuella klago-
mål.

Ett tillverkningskontrollavtal
upprättas mellan SP och tillver-
karen, där SP utför en överva-
kande kontroll en gång per ka-
lenderår genom besök hos leve-
rantören.

Mer ingående information
finns i SPs certifieringsregler
SPCR 028.

Ett antal pelletsbrännare hål-
ler för tillfället på att utvärderas
på SP för certifiering och P-
märkning. P-märkningen för
dessa brännare väntas bli klar
inom kort.

P-märkningssyste-
met är SP:s eget
certifieringssystem.
Idag finns certifie-
ringsregler utarbe-
tade för ett trettiotal
vitt skilda produkt-
grupper.

Vedpannor Pelletsbrännare Braskaminer Pelletskaminer

Dagens krav BBR 30 mg tjära/MJ 30 mg tjära/MJ 40 mg tjära/MJ 40 mg tjära/MJ

Förslag till revi- 150 mg OGC/m3
n

150 mg OGC/m3
n

250 mg OGC/m3
n

250 mg OGC/m3
n

derad BBR vid 10 % O2 vid 10 % O2 vid 13 % O2 vid 13 % O2

P-märkning 100 mg OGC/m3
n *100 mg OGC/m3

n

vid 10 % O2 vid 10 % O2

Utsläppskrav * Förslag till krav i P-märkningsregler för pelletskaminer.

Nu är det första steget till
bioenergiförening i Est-

land taget. På ett möte i början av
december togs det första steget till
en estnisk bioenergiförening. Ett
tjugotal personer deltog och fat-
tade efter en två timmar lång dis-
kussion beslutet om att gå vidare
med en interimsstyrelse.

På mötet närvarade represen-
tanter från torvnäringen, fjärr-
värmerörelsen, konsulter, myn-
digheter, utgivaren av den est-
niska torvtidningen, lantbruks-
organisationen samt också re-

BioEst startat

presentanter från de regionala
miljö och energicentra som
byggs upp med bland annat stöd
av Nutek.                               

Av Lennart Ljungblom,
text och foto

Mr Rein Hanni tog initiativet
till mötet och utsågs till samman-
kallande i organisations-
kommittén.


